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Mikrosim Elektronik, medikal ve endüstriyel kontrol 
sistemleri alanında AR-GE ve üretim yapan bir teknoloji 
firmasıdır.  

Firmamız, çalışmalarında;
Gelişen teknoloji ile uyumlu, düşük maliyet - yüksek 
performans kriteri ile  farklı projelere, en doğru 
çözümleri sunmak temel prensibiyle hareket etmektedir.  
Kullanıcılar tarafından kolay ve anlaşılır biçimde kontrol 
edilebilen, uluslararası standartlara uygun kalitede 
elektronik ve mekanik malzemelerden üretilmiş, en 
düşük maliyet ile en kaliteli ürünü imal etmek için geniş 
ürün ve maliyet araştırması yaparak tasarım ve imalat 
yapmaktadır.  

Vizyonumuz, medikal ve endüstriyel elektronik 
sistemlere yönelik yüksek teknolojiyi kullanarak, 
bu teknolojiyi ülke ihtiyaçlarına adapte ederek dışa 
bağımlılığı azaltmak, ülkemizde elektronik tasarım 
ve elektronik imalat konularında tasarım ve yazılım 
standartlarının oluşturulması ve yerleştirilmesinde 
öncülük etmek, faaliyet alanı içindeki en son teknolojiyi 
özümseyerek bu husustaki gerekli teknoloji transferini 
gerçekleştirmek, sektörde bu güne kadar uygulama 
imkanı yaratılamayan projelerin yurt içinde yapılmasını 
sağlamaktır.  

Mikrosim is a technology company, producing and doing 
Research & Development in the fields of electronics, 
medical and industrial control systems.  

The basic principle of our company is to provide the 
best solutions to different projects with low cost – 
high performance criteria and advanced technology 
employment.  Design and manufacturing takes place 
after a thorough product and cost research that enables 
users to control and use equipment; international 
standards are followed and quality electronic and 
mechanical materials are featured with the lowest cost 
possible.  

Our vision is to use high-tech medical and industrial 
electronic systems in order to reduce foreign 
dependency of our country, become the pioneer in 
creating and deploying design and software standards 
in electronic design and electronics manufacturing, 
stay up-to-date with our field of activity in terms of 
technology, and actualize previously unfulfilled projects 
in the circuit.  

HAKKIMIZDA
ABOUT US
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Airguardian MGS-1,  basınç anahtarları ile kullanılan düşük 
maliyetli medikal gaz alarm cihazıdır.  Medikal gazlar, cerrahi 
gazlar, tıbbi hava ile vakum dahil olmak üzere, her türlü basınçlı 
ve vakumlu sistemlerde alarm cihazı olarak kullanılabilir.  
Hem düşük hem de yüksek basınç  girişleri vardır.  5 gaza 
kadar kullanılabilir.  Kullanılmayan gazlar kapatılabilir.  Her 
iki tip (normalde kapalı / normalde açık) basınç anahtarı ile 
kullanıma uygundur.  RS485 MODBUS çıkışı sayesinde merkezi 
otomasyon sistemine tüm alarm bilgileri iletilebilir.  Merkezi 
otomasyon sistemi olmayan projelerde kullanılmak üzere 
harici genel alarm röle çıkışına sahiptir.  Gaz basınçlarının 
sayısal olarak izlenmesi gerekmeyen, gazların sadece yüksek 
ve düşük  basınç takibinin yeterli olduğu uygulamalarda 
kullanılabilen komple mikroişlemci kontrollü bir cihazdır.  

TEKNİK ÖZELLİKLER:

•	 5 gaz ve/veya vakum hattı izlenebilir
•	 Kullanılmayan gazlar kolaylıkla iptal edilebilir
•	 Duvara veya panoya monte edilebilir
•	 Alarm susturma ve gösterge test butonları
•	 Dayanıklı polikarbon ön panel
•	 Her kanal için uzaktan görülebilir kırmızı  alarm ledleri
•	 Her kanal için normal çalışmayı gösteren parlak yeşil led
•	 ESD ve gerilim sıçramalarına karşı korunmuş girişler
•	 Yüksek standartlara sahip mikroişlemci kontrollü
•	 RS485 – MODBUS ile veri transferi imkanı
•	 Düşük maliyetli etkin çözüm

Ürün	 : AirGuardian MGS-1
Boyutlar	 : 143 mm x 95 mm x 33 mm

Airguardian MGS-1  is low-cost medical gas alarm device 
featuring pressure switches.  It can be used in all pressure and 
vacuum system including medical gases and medical air.  It 
has both low and high pressure inputs.  Can be used for up 
to 5 gases.  Unused gases can be switched off.  Both types 
of pressure switches (normally closed / normally open) are 
available.  All alarm data can be sent to the central automation 
system via the RS485 MODBUS output.  Includes an external 
general alarm relay output for projects not containing a 
central automation system.  It is a completely microprocessor-
controlled device for applications that don’t require digital 
tracking of gas pressure, but only low and high-pressure 
tracking.  

TECHNICAL FEATURES:

•	 Tracking of up to 5 gas and/or vacuum lines
•	 Easy closure of unused gases
•	 Can be mounted to walls and boards
•	 Alarm silence and indicator test buttons
•	 Durable polycarbonate front panel
•	 Remotely visible red alarm LED for each channel
•	 Bright green LED showing normal operation for each 

channel
•	 Inputs protected against ESD and voltage spikes
•	 High-standard microprocessor controls
•	 Data transfer via RS485 – MODBUS
•	 Low-cost and efficiency

Product	 : AirGuardian MGS-1
Dimensions	 : 143 mm x 95 mm x 33 mm

YENİ
NEW
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Airguardian SW,  basınç anahtarları ile kullanılan düşük 
maliyetli medikal gaz alarm cihazıdır.  Medikal gazlar, cerrahi 
gazlar, tıbbi hava ile vakum dahil olmak üzere, her türlü basınçlı 
ve vakumlu sistemlerde alarm cihazı olarak kullanılabilir.  
Hem düşük hem de yüksek basınç  girişleri vardır.  5 gaza 
kadar kullanılabilir.  Kullanılmayan gazlar kapatılabilir.  Her 
iki tip (normalde kapalı / normalde açık ) basınç anahtarı ile 
kullanıma uygundur.  RS485 MODBUS çıkışı sayesinde merkezi 
otomasyon sistemine tüm alarm bilgileri iletilebilir.  Merkezi 
otomasyon sistemi olmayan projelerde kullanılmak üzere 
harici genel alarm röle çıkışına sahiptir.  Gaz basınçlarının 
sayısal olarak izlenmesi gerekmeyen, gazların sadece yüksek 
ve düşük  basınç takibinin yeterli olduğu uygulamalarda 
kullanılabilen komple mikroişlemci kontrollü bir cihazdır.  

TEKNİK ÖZELLİKLER:

•	 5 gaz ve/veya vakum hattı izlenebilir
•	 Kullanılmayan gazlar kolaylıkla iptal edilebilir
•	 Duvara veya panoya monte edilebilir
•	 Alarm susturma ve gösterge test butonları
•	 Dayanıklı polikarbon ön panel
•	 Her kanal için uzaktan görülebilir kırmızı  alarm ledleri
•	 Her kanal için normal çalışmayı gösteren parlak yeşil led
•	 ESD ve gerilim sıçramalarına karşı korunmuş girişler
•	 Yüksek standartlara sahip mikroişlemci kontrollü
•	 RS485 – MODBUS ile veri transferi imkanı
•	 Düşük maliyetli etkin çözüm

Ürün	 : AirGuardian SW
Boyutlar	 : 72 mm x 144 mm x 60 mm

Airguardian SW  is low-cost medical gas alarm device featuring 
pressure switches.  It can be used in all pressure and vacuum 
system including medical gases and medical air.  It has both 
low and high pressure inputs.  Can be used for up to 5 gases.  
Unused gases can be switched off.  Both types of pressure 
switches (normally closed / normally open) are available.  All 
alarm data can be sent to the central automation system via the 
RS485 MODBUS output.  Includes an external general alarm 
relay output for projects not containing a central automation 
system.  It is a completely microprocessor-controlled device 
for applications that don’t require digital tracking of gas 
pressure, but only low and high-pressure tracking.  

TECHNICAL FEATURES:

•	 Tracking of up to 5 gas and/or vacuum lines
•	 Easy closure of unused gases
•	 Can be mounted to walls and boards
•	 Alarm silence and indicator test buttons
•	 Durable polycarbonate front panel
•	 Remotely visible red alarm LED for each channel
•	 Bright green LED showing normal operation for each 

channel
•	 Inputs protected against ESD and voltage spikes
•	 High-standard microprocessor controls
•	 Data transfer via RS485 – MODBUS
•	 Low-cost and efficiency

Product	 : AirGuardian SW
Dimensions	: 72 mm x 144 mm x 60 mm

   
   

g
u

a
r

d
ia

n
a

 r
R



5

M
ed

ik
a

l G
a

z 
A

la
rm

 C
ih

a
zı

  /
 M

e
d

ic
a

l G
a

s 
Al

a
rm

 M
o

d
ul

e

MGS-2

Airguardian MGS-2, kullanışlı kontrol menüsü ile basınç alarm 
değerlerini ayrı ayrı ayarlamaya imkan veren, basınç sensörü 
ile kullanılan gelişmiş bir medikal gaz alarm cihazıdır.  Medikal 
gazlar, cerrahi gazlar, tıbbi hava ve vakum dahil olmak üzere, 
her türlü basınçlı ve vakumlu sistemlerde alarm cihazı olarak 
kullanılabilir.  Basınç sensörü ile birlikte kullanılıyor olması 
sebebi ile basınç değerleri birebir takip edilebilir.  5 gaza kadar 
kullanılabilir.  Özel menüsü sayesinde kurulumu ve kullanımı 
çok kolaydır.  Görüntülenmeyecek olan gaz alarmları komple 
kapatma ve her gaz için ayrı ayrı alarm alt ve üst basınç 
değerleri ayarlayabilme imkanı.  Farklı dil seçeneklerine de 
sahip olan Airguardian MGS-2 merkezi otomasyon sistemine 
bağlayarak, kattaki tüm panoların basınç ve alarm bilgilerini 
bilgisayarda görüntüleyebilirsiniz.  

TEKNİK ÖZELLİKLER:

•	 2,4”, 320x240 piksel, 65K renkli ekran
•	 5 gaz ve/veya vakum hattı izleyebilme
•	 Kullanılmayan gazlar menüden kolaylıkla iptal edilebilir
•	 RS485 - MODBUS ile veri transferi imkanı
•	 Duvara veya panoya monte edilebilir
•	 Kullanımı kolay menü ekranına sahiptir
•	 Bar, PSI, mmHg, cmHg, ATM, pa, Kpa, Mpa birimlerini 

seçebilme
•	 Her kanal için uzaktan görülebilir kırmızı  alarm ledleri
•	 Her kanal için normal çalışmayı gösteren yeşil led
•	 Her kanal için gaz ismini aydınlatan parlak mavi led
•	 ESD ve gerilim sıçramalarına karşı korunmuş girişler
•	 Mikroişlemci   kontrollü elektronik sistem
•	 Farklı menü dil seçeneği

Ürün	 : AirGuardian MGS-2
Boyutlar	 : 210 mm x 150 mm x 23 mm

Airguardian MGS-2  is an advanced medical gas alarm system 
featuring a pressure sensor.  Independent adjustment of 
pressure alarm values is possible through its practical control 
menu.  It can be used in all pressure and vacuum system 
including medical gases and medical air.  Pressure values can 
be directly tracked via the pressure sensor.  Can be used for up 
to 5 gases.  Easy to install and use with its specially designed 
menu.  Unwanted gas alarms can be completely switched 
off and separate low and high pressure values can be set for 
each gas.  Supports different languages.  You can connect 
Airguardian MGS-2 to central automation system, and view 
the pressure and alarm data of all boards in the floor.  

TECHNICAL FEATURES:

•	 2,4”, 320x240 pixel, 65K colourful screen
•	 Tracking of up to 5 gas and/or vacuum lines 
•	 Easy closure of unused gases
•	 Data transfer via RS485 – MODBUS
•	 Can be mounted to walls and boards
•	 Easy-to-use menu screen
•	 Bar, PSI, mmHg, cmHg, ATM, pa, Kpa, Mpa unit options
•	 Remotely visible red alarm LED for each channel
•	 Bright green LED showing normal operation for each 

channel
•	 Bright blue LED highlighting the gas name for each 

channel
•	 Inputs protected against ESD and voltage spikes
•	 Microprocessor-controlled electronic system
•	 Multi-language options

Product		  : AirGuardian MGS-2
Dimensions	 : 210 mm x 150 mm x 23 mm

YENİ
NEW
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Airguardian Compact, kullanışlı kontrol menüsü ile basınç 
alarm değerlerini ayrı ayrı ayarlamaya imkan veren, basınç 
sensörü ile kullanılan gelişmiş bir medikal gaz alarm cihazıdır.  
Medikal gazlar, cerrahi gazlar, tıbbi hava ve vakum dahil olmak 
üzere, her türlü basınçlı ve vakumlu sistemlerde alarm cihazı 
olarak kullanılabilir.  Basınç sensörü ile birlikte kullanılıyor 
olması sebebi ile basınç değerleri birebir takip edilebilir.  5 
gaza kadar kullanılabilir.  Özel menüsü sayesinde kurulumu ve 
kullanımı çok kolaydır.  Görüntülenmeyecek olan gaz alarmları 
komple kapatma ve her gaz için ayrı ayrı alarm alt ve üst 
basınç değerleri ayarlayabilme imkanı.  Farklı dil seçeneklerine 
de sahip olan Airguardian Compact‘ı merkezi otomasyon 
sistemine bağlayarak, kattaki tüm panoların basınç ve alarm 
bilgilerini bilgisayarda görüntüleyebilirsiniz.  

TEKNİK ÖZELLİKLER:

•	 2x16 karakter mavi aydınlatmalı ekran
•	 5 gaz ve/veya vakum hattı izleyebilme
•	 Kullanılmayan gazlar menüden kolaylıkla iptal edilebilir
•	 RS485 - MODBUS ile veri transferi imkanı
•	 Duvara veya panoya monte edilebilir
•	 Kullanımı kolay menü ekranına sahiptir
•	 Bar, PSI, mmHg, cmHg, ATM, pa, Kpa, Mpa birimlerini 

seçebilme
•	 Her kanal için uzaktan görülebilir kırmızı  alarm ledleri
•	 Her kanal için normal çalışmayı gösteren yeşil led
•	 Her kanal için gaz ismini aydınlatan parlak mavi led
•	 ESD ve gerilim sıçramalarına karşı korunmuş girişler
•	 Mikroişlemci   kontrollü elektronik sistem
•	 Farklı menü dil seçeneği

Ürün	 : AirGuardian COMPACT
Boyutlar	 : 178 mm x 128 mm x 68 mm

Airguardian Compact is an advanced medical gas alarm system 
featuring a pressure sensor.  Independent adjustment of 
pressure alarm values is possible through its practical control 
menu.  It can be used in all pressure and vacuum system 
including medical gases and medical air.  Pressure values can 
be directly tracked via the pressure sensor.  Can be used for up 
to 5 gases.  Easy to install and use with its specially designed 
menu.  Unwanted gas alarms can be completely switched 
off and separate low and high pressure values can be set for 
each gas.  Supports different languages.  You can connect 
Airguardian Compact to central automation system, and view 
the pressure and alarm data of all boards in the floor.  

TECHNICAL FEATURES:

•	 2x16 characters blue back light screen
•	 Tracking of up to 5 gas and/or vacuum lines 
•	 Easy closure of unused gases
•	 Data transfer via RS485 – MODBUS
•	 Can be mounted to walls and boards
•	 Easy-to-use menu screen
•	 Bar, PSI, mmHg, cmHg, ATM, pa, Kpa, Mpa unit options
•	 Remotely visible red alarm LED for each channel
•	 Bright green LED showing normal operation for each 

channel
•	 Bright blue LED highlighting the gas name for each 

channel
•	 Inputs protected against ESD and voltage spikes
•	 Microprocessor-controlled electronic system
•	 Multi-language options

Product		  : AirGuardian COMPACT
Dimensions	 : 178 mm x 128 mm x 68 mm
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MGS-3

Airguardian MGS-3, kapasitif dokunmatik butonlu bir medikal 
gaz alarm cihazıdır.  Cihaz kat alarmı olarak kullanılmak için 
geliştirilmiştirMedikal gazlar, cerrahi gazlar, tıbbi hava ve vakum 
dahil olmak üzere, her türlü basınçlı ve vakumlu sistemlerde 
alarm cihazı olarak kullanılabilir.  Basınç sensörü ile birlikte 
kullanılıyor olması sebebi ile basınç değerleri birebir takip 
edilebilir.  5 gaza kadar kullanılabilir.  Özel menüsü sayesinde 
kurulumu ve kullanımı çok kolaydır ve her gaz için ayrı ayrı 
alarm alt ve üst basınç limitleri ayarlayabilir.  Kullanılacak 
gaz sayısına göre imal edilir.  Airguardian MGS-3 ‘ü merkezi 
otomasyon sistemine bağlayarak, kattaki tüm panoların basınç 
ve alarm bilgilerini bilgisayarda görüntüleyebilirsiniz.  

TEKNİK ÖZELLİKLER:

•	 Kapasitif dokunmatik tuşlar
•	 7 segment, 4 basamak ekran
•	 5 veya daha fazla gaz ve/veya vakum hattı izleyebilme
•	 RS485 - MODBUS ile veri transferi imkanı
•	 Her kanal için normal çalışmayı gösteren yeşil ışık
•	 Her kanal için alarmı gösteren kırmızı ışık
•	 ESD ve gerilim sıçramalarına karşı korunmuş girişler
•	 Mikroişlemci   kontrollü elektronik sistem
•	 Farklı menü dil seçeneği

Ürün	 : AirGuardian MGS-3
Boyutlar	 : 380 mm x 140 mm x 40 mm

Airguardian MGS-3  is a medical gas alarm device with a 
capacitive touch button offering optimum visual features.  Can 
be used for local area medical gas alarm.  It can be used in 
all pressure and vacuum system including medical gases and 
medical air.  Pressure values can be directly tracked via the 
pressure sensor.  Can be used for up to 5 gases.  Easy to install 
and use with its specially designed menu.  Separate low and 
high pressure values can be set for each gas.  You can connect 
Airguardian MGS-3 to central automation system, and view the 
pressure and alarm data of all boards in the floor.  

TECHNICAL FEATURES:

•	 Capacitive touch buttons
•	 7 segment,4  digit display  
•	 Tracking of up to 5 gas and/or vacuum lines
•	 Data transfer via RS485 – MODBUS
•	 Remotely visible red alarm LED for each channel
•	 Bright green LED showing normal operation for each 

channel
•	 Inputs protected against ESD and voltage spikes
•	 Microprocessor-controlled electronic system
•	 Multi-language options

Product		  : AirGuardian MGS-3
Dimensions	 : 380 mm x 140 mm x 40 mm

YENİ
NEW
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MGS-4 / 4”

Airguardian MGS-4 / 4”, görsel özelliklerin en üst seviyede 
olduğu dokunmatik renkli ekranlı bir medikal gaz alarm 
cihazıdır.  Cihaz kat alarmı olarak kullanılabildiği gibi santral 
alarmı olarakta kullanılabilir.  Kullanışlı kontrol menüsü ile 
bir bilgisayar ekranında işlem yaparmış gibi kolayca basınç 
alarm değerlerini ayarlabilir, masa üstü resmini değiştirebilir, 
mevcut alarmları yada hafızasında tuttuğu eski alarmları 
(1000 adet) saat ve tarihiyle birlikte görebilirsiniz.  Medikal 
gazlar, cerrahi gazlar, tıbbi hava ve vakum dahil olmak üzere, 
her türlü basınçlı ve vakumlu sistemlerde alarm cihazı olarak 
kullanılabilir.  Basınç sensörü ile birlikte kullanılıyor olması 
sebebi ile basınç değerleri birebir takip edilebilir.  5 gaza kadar 
kullanılabilir.  Özel menüsü sayesinde kurulumu ve kullanımı 
çok kolaydır.  Görüntülenmeyecek olan gaz hattını komple 
kapatma ve her gaz için ayrı ayrı alarm alt ve üst basınç 
değerleri ayarlayabilme imkanı.  Farklı dil seçeneklerine de 
sahip olan Airguardian Touch‘ı merkezi otomasyon sistemine 
bağlayarak, kattaki tüm panoların basınç ve alarm bilgilerini 
bilgisayarda görüntüleyebilirsiniz.  

TEKNİK ÖZELLİKLER:

•	 4,3”, 65.536K renkli TFT LCD ekran
•	 480 x 372 piksel çözünürlüklü dokunmatik ekran 
•	 5 gaz ve/veya vakum hattı izleyebilme
•	 Kullanılmayan gazlar menüden kolaylıkla iptal edilebilir
•	 RS485 - MODBUS ile veri transferi imkanı
•	 Kullanımı kolay menü ekranına sahiptir
•	 Her kanal için uzaktan görülebilir kırmızı  alarm iconu
•	 Her kanal için normal çalışmayı gösteren yeşil icon
•	 1000 adet alarm hafızası
•	 Saat ve tarih gösterimi
•	 ESD ve gerilim sıçramalarına karşı korunmuş girişler
•	 Mikroişlemci   kontrollü elektronik sistem
•	 Farklı menü dil seçeneği

Ürün	 : AirGuardian MGS-4 / 4”
Boyutlar	 : 152 mm x 102 mm x 42 mm

Airguardian MGS-4 / 4”  is a medical gas alarm device with a 
full-color touch screen offering optimum visual features.  Can 
be used both as floor alarm and central alarm.  You can easily 
set pressure alarm values just like on a computer screen, 
change the background, and view existing and memorized 
alarms (1000 alarms) with their date and time.  It can be used 
in all pressure and vacuum system including medical gases 
and medical air.  Pressure values can be directly tracked via 
the pressure sensor.  Can be used for up to 5 gases.  Easy to 
install and use with its specially designed menu.  Unwanted 
gas alarms can be completely switched off and separate low 
and high pressure values can be set for each gas.  Supports 
different languages.  You can connect Airguardian Touch to 
central automation system, and view the pressure and alarm 
data of all boards in the floor.  

TECHNICAL FEATURES:

•	 4,3”, 65.536K TFT LCD color screen
•	 480 x372 pixel resolution touch screen 
•	 Tracking of up to 5 gas and/or vacuum lines
•	 Easy closure of unused gases
•	 Data transfer via RS485 – MODBUS
•	 Easy-to-use menu screen
•	 Remotely visible red alarm icon for each channel
•	 Bright green icon showing normal operation for each 

channel
•	 Alarm memory up to 1000 alarms
•	 Date and time view
•	 Inputs protected against ESD and voltage spikes
•	 Microprocessor-controlled electronic system
•	 Multi-language options

Product		  : AirGuardian MGS-4 / 4”
Dimensions	 : 152 mm x 102 mm x 42 mm
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MGS-4 / 7”

Airguardian MGS-4 / 7”, görsel özelliklerin en üst seviyede 
olduğu dokunmatik renkli ekranlı bir medikal gaz alarm 
cihazıdır.  Cihaz kat alarmı olarak kullanılabildiği gibi santral 
alarmı olarakta kullanılabilir.  Kullanışlı kontrol menüsü ile 
bir bilgisayar ekranında işlem yaparmış gibi kolayca basınç 
alarm değerlerini ayarlabilir, masa üstü resmini değiştirebilir, 
mevcut alarmları yada hafızasında tuttuğu eski alarmları 
(1000 adet) saat ve tarihiyle birlikte görebilirsiniz.  Medikal 
gazlar, cerrahi gazlar, tıbbi hava ve vakum dahil olmak üzere, 
her türlü basınçlı ve vakumlu sistemlerde alarm cihazı olarak 
kullanılabilir.  Basınç sensörü ile birlikte kullanılıyor olması 
sebebi ile basınç değerleri birebir takip edilebilir.  5 gaza kadar 
kullanılabilir.  Özel menüsü sayesinde kurulumu ve kullanımı 
çok kolaydır.  Görüntülenmeyecek olan gaz hattını komple 
kapatma ve her gaz için ayrı ayrı alarm alt ve üst basınç 
değerleri ayarlayabilme imkanı.  Farklı dil seçeneklerine de 
sahip olan Airguardian Touch ‘ı merkezi otomasyon sistemine 
bağlayarak, kattaki tüm panoların basınç ve alarm bilgilerini 
bilgisayarda görüntüleyebilirsiniz.  

TEKNİK ÖZELLİKLER:

•	 7”, 65.536K renkli TFT LCD ekran
•	 800 x 480 piksel çözünürlüklü dokunmatik ekran 
•	 5 gaz ve/veya vakum hattı izleyebilme
•	 Kullanılmayan gazlar menüden kolaylıkla iptal edilebilir
•	 RS485 - MODBUS ile veri transferi imkanı
•	 Kullanımı kolay menü ekranına sahiptir
•	 Her kanal için uzaktan görülebilir kırmızı  alarm iconu
•	 Her kanal için normal çalışmayı gösteren yeşil icon
•	 1000 adet alarm hafızası
•	 Saat ve tarih gösterimi
•	 ESD ve gerilim sıçramalarına karşı korunmuş girişler
•	 Mikroişlemci   kontrollü elektronik sistem
•	 Farklı menü dil seçeneği

Ürün	 : AirGuardian MGS-4 / 7”
Boyutlar	 : 204 mm x 150 mm x 44 mm

Airguardian MGS-4 / 7”  is a medical gas alarm device with a 
full-color touch screen offering optimum visual features.  Can 
be used both as floor alarm and central alarm.  You can easily 
set pressure alarm values just like on a computer screen, 
change the background, and view existing and memorized 
alarms (1000 alarms) with their date and time.  It can be used 
in all pressure and vacuum system including medical gases 
and medical air.  Pressure values can be directly tracked via 
the pressure sensor.  Can be used for up to 5 gases.  Easy to 
install and use with its specially designed menu.  Unwanted 
gas alarms can be completely switched off and separate low 
and high pressure values can be set for each gas.  Supports 
different languages.  You can connect Airguardian Touch to 
central automation system, and view the pressure and alarm 
data of all boards in the floor.  

TECHNICAL FEATURES:

•	 7”, 65.536K TFT LCD color screen
•	 800 x 480 pixel resolution touch screen 
•	 Tracking of up to 5 gas and/or vacuum lines
•	 Easy closure of unused gases
•	 Data transfer via RS485 – MODBUS
•	 Easy-to-use menu screen
•	 Remotely visible red alarm LED for each channel
•	 Bright green LED showing normal operation for each 

channel
•	 Alarm memory up to 1000 alarms
•	 Date and time view
•	 Inputs protected against ESD and voltage spikes
•	 Microprocessor-controlled electronic system
•	 Multi-language options

Product		  : AirGuardian MGS-4 / 7”
Dimensions	 : 204 mm x 150 mm x 44 mm
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MGS-5

AirGuardian MGS-5; medikal gaz santrali alarm cihazı, 
hastanelerin medikal gaz santrallerindeki ve ambulansların 
medical gaz tanklarının dolu olup olmadığını izlemek, 
boşaldığında alarm vermek ve çıkış basıncını izlemek, çıkış 
basıncı ayarlanan limitler dışına çıktığında durumdan haberdar 
olmak için kullanılan mikroişlemci kontrollü elektronik bir 
cihazdır.  AirGuardian MGS-5; sol rampa tüpleri ve sağ rampa 
tüpleri basınç sensörlerinden aldığı bilgiyle, tankın boş veya 
dolu olduğunu tespit eder.  Tank basınçları daha önceden 
ayarlanmış seviyenin altına düşer ise; tank boş alarmı üretir.  

TEKNİK ÖZELLİKLER:

•	 3 adet 4x7 segment display.  
•	 RS485 - MODBUS ile veri transferi imkanı.  
•	 Her kanal için uzaktan görülebilir kırmızı  alarm ledleri.  
•	 Her kanal için normal çalışmayı gösteren yeşil led.  
•	 ESD ve gerilim sıçramalarına karşı korunmuş girişler.  
•	 Mikroişlemci kontrollü elektronik sistem.  
•	 USB kablosu ile bilgisayardan basınç değerleri set etme.  

Ürün	 : AirGuardian MGS-5
Boyutlar	 : 143 mm x 95 mm x 33 mm

AirGuardian MGS-5 medical gas plant alarm device is 
a microprocessor-controlled electronic device used to 
monitor whether gas tanks in hospital medical gas plants 
and ambulance medical gas plants are full or not, give alarm 
when they are empty and monitor outlet pressure, notify 
any violation of preset outlet pressure values.  AirGuardian 
Plant uses the data from pressure sensors connected to left 
bank tubes and right bank tubes to detect whether the tank is 
full or empty.  The tank produces an empty alarm when tank 
pressure values fall below the preset values.  

TECHNICAL FEATURES:

•	 3 numbers 4x7 segment display.  
•	 Data transfer via RS485 – MODBUS.  
•	 Remotely visible red alarm LED for each channel.  
•	 Bright green LED showing normal operation for each 

channel.  
•	 Inputs protected against ESD and voltage spikes.  
•	 Microprocessor-controlled electronic system.  
•	 Multi-language options.  

Product		  : AirGuardian MGS-5
Dimensions	 : 143 mm x 95 mm x 33 mm

YENİ
NEW
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MGS-6

AirGuardian MGS-6; medikal gaz santrali alarm cihazı, 
hastaneler ve tıbbi yapıların medikal gaz santrallerindeki gaz 
tankları ve acil durum tüplerinin dolu olup olmadığını izlemek, 
boşaldığında alarm vermek ve çıkış basıncını izlemek,çıkış 
basıncı ayarlanan limitler dışına çıktığında durumdan haberdar 
olmak için kullanılan mikroişlemci kontrollü elektronik bir 
cihazdır.  AirGuardian MGS-6; sol rampa tüpleri, sağ rampa 
tüpleri, acil durum tüpü, sıvı oksijen veya sıvı azot tankına 
bağlı basınç sensörlerinden aldığı bilgiyle, tankın boş veya 
dolu olduğunu tespit eder.  Tank basınçları daha önceden 
ayarlanmış seviyenin altına düşer ise; tank boş alarmı üretir.  

TEKNİK ÖZELLİKLER:

•	 2,4”, 320x240 piksel, 65K renkli ekran
•	 5 farklı gaz kaynağının basınç değerini izleyebilme.  
•	 Kullanılmayan kaynak ismi  menüden iptal edilebilir.  
•	 RS485 - MODBUS ile veri transferi imkanı.  
•	 Bar, PSI, mmHg, cmHg, ATM, pa, Kpa, Mpa birim seçimi.  
•	 Her kanal için uzaktan görülebilir kırmızı  alarm ledleri.  
•	 Her kanal için normal çalışmayı gösteren yeşil led.  
•	 Her kanal için gaz ismini aydınlatan parlak mavi led.  
•	 ESD ve gerilim sıçramalarına karşı korunmuş girişler.  
•	 Mikroişlemci kontrollü elektronik sistem.  
•	 Farklı menü dil seçeneği.  

Ürün	 : AirGuardian MGS-6
Boyutlar	 : 210 mm x 150 mm x 23 mm

AirGuardian MGS-6 medical gas plant alarm device is a 
microprocessor-controlled electronic device used to monitor 
whether gas tanks and emergency tubes in hospital medical 
gas plants are full or not, give alarm when they are empty and 
monitor outlet pressure, notify any violation of preset outlet 
pressure values.  AirGuardian MGS-6 uses the data from 
pressure sensors connected to left bank tubes, right bank 
tubes, emergency tube, liquid oxygen or liquid nitrogen tank 
to detect whether the tank is full or empty.  The tank produces 
an empty alarm when tank pressure values fall below the 
preset values.  

TECHNICAL FEATURES:

•	 2,4”, 320x240 piksel, 65K colourful screen.  
•	 Tracking of up to 5 different gas lines.  
•	 Unused resources can be switched off.  
•	 Data transfer via RS485 – MODBUS.  
•	 Bar, PSI, mmHg, cmHg, ATM, pa, Kpa, Mpa unit options.  
•	 Remotely visible red alarm LED for each channel.  
•	 Bright green LED showing normal operation for each 

channel.  
•	 Bright blue LED highlighting the gas name for each 

channel.  
•	 Inputs protected against ESD and voltage spikes.  
•	 Microprocessor-controlled electronic system.  
•	 Multi-language options.  

Product		  : AirGuardian MGS-6
Dimensions	 : 210 mm x 150 mm x 23 mm

YENİ
NEW
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MGS-7

AirGuardian MGS-7; medikal gaz santrali alarm cihazı, 
hastaneler ve tıbbi yapıların medikal gaz santrallerindeki gaz 
tankları ve acil durum tüplerinin dolu olup olmadığını izlemek, 
boşaldığında alarm vermek ve çıkış basıncını izlemek,çıkış 
basıncı ayarlanan limitler dışına çıktığında durumdan haberdar 
olmak için kullanılan dokunmatik 7” renkli ekranlı  bir cihazdır.  
AirGuardian MGS-7; sol rampa tüpleri, sağ rampa tüpleri, acil 
durum tüpü, sıvı oksijen veya sıvı azot tankına bağlı basınç 
sensörlerinden aldığı bilgiyle, tankların basınç değerlerini 
gösterir.  Tank basınçları daha önceden ayarlanmış değerlerin 
altına düşer ise; sesli ve görsel alarm verir.  
 
TEKNİK ÖZELLİKLER:  

•	 7”, 65.536K renkli dokunmatik TFT LCD ekran
•	 800x480 piksel çözünürlük, 65.  536K renk derinliği.  
•	 RS485 - MODBUS ile veri transferi imkanı.  
•	 Bar, PSI, mmHg, cmHg, ATM, pa, Kpa, Mpa birim seçimi
•	 Renkli grafik görseller.  
•	 Saat ve tarih gösterimi
•	 ESD ve gerilim sıçramalarına karşı korunmuş girişler
•	 Mikroişlemci   kontrollü elektronik sistem
•	 Farklı menü dil seçeneği

Ürün                       : AirGuardian MGS-7
Boyutlar                  : 214 mm x 160 mm x 40 mm

AirGuardian MGS-7 medical gas plant alarm device is a 
microprocessor-controlled 7” colourful screen device used to 
monitor whether gas tanks and emergency tubes in hospital 
medical gas plants are full or not, give alarm when they are 
empty and monitor outlet pressure, notify any violation of 
preset outlet pressure values.  AirGuardian MGS-7 uses the 
data from pressure sensor  to left bank tubes and right bank 
tubes to detect whether the tank is full or empty.  The tank 
produces an empty alarm when tank pressure values fall 
below the preset values.  
 
TECHNICAL FEATURES:

•	 7”, 65.536K TFT LCD color screen
•	 800 x 480 pixel resolution.  
•	 Tracking of up to 5 different gas lines.  
•	 Data transfer via RS485 – MODBUS.  
•	 Bar, PSI, mmHg, cmHg, ATM, pa, Kpa, Mpa unit options.  
•	 Date and clock showing.  
•	 Colourful graphic icons.  
•	 Inputs protected against ESD and voltage spikes.  
•	 Microprocessor-controlled electronic system.  
•	 Multi-language options.  
 
Product             	 : AirGuardian MGS-7
Dimensions       	 : 214 mm x 160 mm x 40 mm
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MGS-8

AirGuardian MGS-8, anestezik gaz tahliye sistemi kontrol 
cihazı, ameliyathane ortamında biriken anestezik gazların, 
çalışma ortamından güvenle çıkararak atmosfere salınmasını 
sağlar.  Böylece ameliyathane ortamındaki havanın kirlenmesi 
önlenerek personel için emniyetli ve sağlıklı bir çalışma 
ortamı sağlanmış olur.  AirGuardian MGS-8 kontrol cihazı; 
sisteme bağlantısı yapılan 2 adet vakum pompasının çalışma 
durumlarını kontrol ederek arıza oluşması durumunda sesli ve 
görsel olarak uyarı verir.  Her zaman bir asıl bir yedek motor 
vardır.  Değişim süresi gelmeden ikinci motor devreye girmez.  
Çıkış hattına bağlanan analog bir basınç sensörü yardımıyla 
çıkış hat basıncını sürekli takip edilir.  Çıkış hat basıncı 
ayarlanan aralığın üzerine çıkarsa sesli ve görsel olarak uyarı 
verir.  Vakum pompasının çalışmaya başlaması için odalardaki 
kontrol modüllerinden birinden butona basılması yeterlidir.  
Oda modülleri üzerinde bulunan ışıklı göstergeler ile pompanın 
durumunu ve arıza uyarısı ile kullanıcı bilgilendirilir.  

TEKNİK ÖZELLİKLER:

•	 2 ayrı vakum pompasını kontrol etme imkanı
•	 2,4”, 320x240 piksel, 65K renkli ekran
•	 Uzaktan görülebilir alarm ve uyarı ledleri 
•	 Motorların asıl, yedek veya arızalı olduklarını gösteren 

uyarı ledleri
•	 Çıkış basıncı ölçümü ve alarm limiti ayarlama imkanı
•	 RS485 - MODBUS ile veri transferi imkanı
•	 Acil duruş butonu 
•	 Her motor için ayrı çalışma süresi sayıcısı
•	 Otomatik ve manuel kontrol imkanı
•	 ESD ve gerilim sıçramalarına karşı korunmuş girişler
•	 Mikroişlemci kontrollü elektronik sistem
•	 Farklı menü dil seçeneği

Ürün	 : AirGuardian MGS-8
Boyutlar	 : 500mm x 400mm x 160mm (panolu)

AirGuardian MGS-8 anesthetic gas scavenging system control 
device helps to safely release anesthetic gases accumulated in 
operating rooms into the atmosphere.  So, the operation room 
air is kept clean, providing a healthy and safe environment for 
the personnel.  AirGuardian MGS-8 control device checks the 
operation of 2 connected vacuum pumps, and gives audio 
and visual warnings in case of faults.  An auxiliary engine 
is kept intact at all times.  The second engine doesn’t start 
before replacement time.  Outlet line pressure is constantly 
monitored via an analogue pressure sensor connected to the 
outlet line.  Audio and visual alarm goes off when the outlet 
line pressure exceeds the preset range.  Vacuum pump can 
easily be started by pushing a control module button in the 
rooms.  Light indicators on the room modules show the pump 
condition and other warnings.  

TECHNICAL FEATURES:

•	 2 separate controllable vacuum pumps 
•	 2,4”, 320x240 piksel, 65K colourful screen.  
•	 Remotely visible alarm and indicator LEDs
•	 Warning LEDs for primary, auxiliary and faulty engines
•	 Outlet pressure measurement and alarm limit settings
•	 Data transfer via RS485 - MODBUS
•	 Emergency stop button 
•	 Separate operating time counter for each engine
•	 Automatic and manual control
•	 Inputs protected against ESD and voltage spikes
•	 Microprocessor-controlled electronic system
•	 Multi-language options

Product		  : AirGuardian MGS-8
Dimensions	 : 500mm x 400mm x 160mm (w/ board) 
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MGS-9

AirGuardian MGS-9 anestezik gaz tahliye sistemi kontrol 
cihazı, ameliyathane ortamında biriken anestezik gazların, 
çalışma ortamından güvenle çıkararak atmosfere salınmasını 
sağlar.  Böylece ameliyathane ortamındaki havanın kirlenmesi 
önlenerek personel için emniyetli ve sağlıklı bir çalışma 
ortamı sağlanmış olur.  AirGuardian MGS-9 kontrol cihazı; 
sisteme bağlantısı yapılan 2 adet vakum pompasının çalışma 
durumlarını kontrol ederek arıza oluşması durumunda sesli ve 
görsel olarak uyarı verir.  Her zaman bir asıl bir yedek motor 
vardır.  Değişim süresi gelmeden ikinci motor devreye girmez.  
Çıkış hattına bağlanan analog bir basınç sensörü yardımıyla 
çıkış hat basıncını sürekli takip edilir.  Çıkış hat basıncı 
ayarlanan aralığın üzerine çıkarsa sesli ve görsel olarak uyarı 
verir.  Vakum pompasının çalışmaya başlaması için odalardaki 
kontrol modüllerinden birinden butona basılması yeterlidir.  
Oda modülleri üzerinde bulunan ışıklı göstergeler ile pompanın 
durumunu ve arıza uyarısı ile kullanıcı bilgilendirilir.  
 
TEKNİK ÖZELLİKLER:
  
•	 2 ayrı vakum pompasını kontrol etme imkanı.  
•	 800x480 piksel, 7”, 65K renkli dokunmatik TFT LCD ekran.  
•	 Motorların asıl, yedek veya arızalı olduklarını gösteren 

ledler.  
•	 Çıkış basıncı ölçümü ve alarm limiti ayarlama imkanı.  
•	 RS485 - MODBUS ile veri transfer imkanı.  
•	 Acil duruş butonu.  
•	 Her motor için ayrı çalışma süresi sayıcısı.  
•	 Otomatik ve manuel kontrol imkanı.  
•	 ESD ve gerilim sıçramalarına karşı korunmuş girişler.  
•	 Mikroişlemci kontrollü elektronik sistem.  
•	 Farklı menü dil seçeneği.  

Ürün	 : AirGuardian MGS-9
Boyutlar	 : 500mm x 400mm x 160mm (panolu)

AirGuardian MGS-9 anesthetic gas discharge system control 
device helps to safely release anesthetic gases accumulated in 
operating rooms into the atmosphere.  So, the operation room 
air is kept clean, providing a healthy and safe environment for 
the personnel.  AirGuardian MGS-9 control device checks the 
operation of 2 connected vacuum pumps, and gives audio 
and visual warnings in case of faults.  An auxiliary engine 
is kept intact at all times.  The second engine doesn’t start 
before replacement time.  Outlet line pressure is constantly 
monitored via an analogue pressure sensor connected to the 
outlet line.  Audio and visual alarm goes off when the outlet 
line pressure exceeds the preset range.  Vacuum pump can 
easily be started by pushing a control module button in the 
rooms.  Light indicators on the room modules show the pump 
condition and other warnings.  

TECHNICAL FEATURES:
  
•	 2 separate controllable vacuum pumps.  
•	 800 x 480 pixel, 7”, 65K TFT LCD colourful touch screen.  
•	 Warning LEDs for primary, auxiliary and faulty engines.  
•	 Outlet pressure measurement and alarm limit settings.  
•	 Data transfer via RS485 – MODBUS.  
•	 Emergency stop buton.  
•	 Separate operating time counter for each engine.  
•	 Automatic and manual control.  
•	 Inputs protected against ESD and voltage spikes.  
•	 Microprocessor-controlled electronic system.  
•	 Multi-language options.  
•	
Product            : AirGuardian MGS-9
Dimensions      : 500mm x 400mm x 160mm (with panel)
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MGS-10

Airguardian MGS-10, kendi üzerinde kumanda panosu 
bulunan kompresörleri yada kumanda panosu olmayan vakum 
pompalarını uzaktan otomatik kontrol etmek ve kontrollü 
yaşlandırma yapmak için tasarlanmıştır.  4 adet kompresörü 
/ motoru kontrol edebilir.  Kendi basınç sensörü ve kontrol 
yazılımı ile tank basıncını istenilen seviyede tutar.   Manuel 
ve otomatik tip kompresörlere uygulanabilir.  Her kompresor/
motor için yük valfini kontrol eden role çıkışı ile  arıza veya 
acil duruş girişi vardır.  Kompresor/motor arıza sinyali 
gönderdiğinde ilgili kompresörü/motoru devreden çıkararak 
yedek kompresörü devreye alır.  İstenilen kanal menüden 
kapatılabilir, arıza moduna geçirilebilir, asıl  veya yedek 
olarak çalıştırılabilir.  Her kanal için  pompanın asıl, yedek 
ve arıza durumunu gösterir led ile kanalın yükte olduğunu 
gösterir  hareketli göstergesi bulunur.  Hat manuel olarak 
çalıştırıldığında hareketli gösterge farklı şekilde çalışarak 
manuelde olduğunun hissedilmesini sağlar.  Tank basınç 
değerinin uzaktan görülebilmesi amacıyla basınç değeri LCD 
ekran haricinde 7 segment display üzerinde de gösterilmiştir.  
Tank ve duvar montajına uygundur.  Soft starter kontrollü 
projeleriniz için uygun çözüm.  

TEKNİK ÖZELLİKLER:

•	 4 ayrı kompresörü / vakum pompasını aynı anda kontrol 
etme imkanı.  

•	 2,4” renkli grafik ekran ve 30mm dijital basınç göstergesi.  
•	 8 ledli tank doluluk göstergesi.  
•	 RS485 - MODBUS ile veri transferi imkanı.  
•	 Bar, PSI, mmHg, cmHg, ATM, pa, Kpa, Mpa birim seçimi
•	 Filtre kirlilik kontrolü için, sensör girişi.  
•	 Acil duruş girişi butonu 
•	 Aşırı tüketide, otomatik olarak yedek kompresor devreye 

alma.  
•	 Her motor için ayrı dijital çalışma saati.  
•	 Otomatik ve manuel kontrol imkanı.  
•	 Vakum ve kuru hava santralleri için farklı panolar
•	 ESD ve gerilim sıçramalarına karşı korunmuş girişler.  
•	 Farklı menü dil seçeneği.  

Ürün	 : AirGuardian MGS-10
Boyutlar	 : 400mm x 300mm x 160mm (kompresör) 
  	   500mm x 500mm x 200mm (vakum)

Airguardian MGS-10 is designed to remotely control and 
perform controlled aging on compressors or without drivers 
vacuum pumps with self control board.  Can control 4 
compressors/engines.  Keeps the tank pressure at desired 
level with its own pressure sensor and control software.  It can 
be used on manual and automatic compressors.  Features a 
relay output checking load valve and a fault or emergency stop 
input for each compressor/engine.  Once the compressor/
engine sends a fault signal, the related compressor/engine is 
disconnected, and auxiliary compressor is put into operation.  
Desired channels can be switched off, failure mode can be 
operated, primary or auxiliary operation is possible.  Each 
channel has a LED showing the primary, auxiliary and fault 
condition, and a dynamic indicator showing the channel 
load.  The dynamic indicator has a distinct setting for manual 
operation.  Pressure value is shown in 7-segment display along 
with the LCD screen for remote monitoring.  Mountable to 
tanks and walls.  Optimum solution for soft starter-controlled 
projects.  

TECHNICAL FEATURES:

•	 Simultaneous control of 4 compressors/vacuum pumps.  
•	 2,4” colourful graphic screen and 30mm digital pressure 

indicator.  
•	 Tank fill indicator with 8 LEDs.  
•	 Data transfer via RS485 - MODBUS.  
•	 Bar, PSI, mmHg, cmHg, ATM, pa, Kpa, Mpa unit options.  
•	 Sensor input for filter contamination check.  
•	 Emergency stop input button 
•	 Automatic auxiliary compressor operation in 

overconsumption.  
•	 Separate operating time counter for each engine.  
•	 Automatic and manual control.  
•	 Separate boards for vacuum and dry air plants
•	 Inputs protected against ESD and voltage spikes.  
•	 Multi-language options.  

Product		  : AirGuardian MGS-10
Dimensions	 : 400mm x 300mm x 160mm (compressor)
  		    500mm x 500mm x 200mm (vacuum)
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MGS-11

Airguardian MGS-11, kendi üzerinde kumanda panosu 
bulunan kompresörleri yada kumanda panosu olmayan 
vakum pompalarını uzaktan otomatik kontrol etmek ve 
kontrollü yaşlandırma yapmak için tasarlanmıştır.  2 adet 
vakum pompasını kontrol edebilir.  Kendi basınç sensörü ve 
kontrol yazılımı ile tank basıncını istenilen seviyede tutar.   Her 
motor için yük valfini kontrol eden role çıkışı ile  arıza veya 
acil duruş girişi vardır.  Motor arıza sinyali gönderdiğinde 
ilgili kompresörü/motoru devreden çıkararak yedek motoru 
devreye alır.  İstenilen kanal menüden kapatılabilir, arıza 
moduna geçirilebilir, asıl  veya yedek olarak çalıştırılabilir.  
Tank ve duvar montajına uygundur.  Soft starter kontrollü 
projeleriniz için uygun çözüm.  

TEKNİK ÖZELLİKLER:

•	 2 ayrı vakum pompasını aynı anda kontrol etme imkanı.  
•	  7”, 800x480 piksel, 65K renkli dokunmatik TFT ekran 
•	 RS485 - MODBUS ile veri transferi imkanı.  
•	 Bar, PSI, mmHg, cmHg, ATM, pa, Kpa, Mpa birim seçimi
•	 Filtre kirlilik kontrolü için, sensör girişi.  
•	 Acil duruş girişi butonu 
•	 Aşırı tüketimde, otomatik olarak yedek kompresor 

devreye alma.  
•	 Her motor için ayrı dijital çalışma saati.  
•	 Otomatik ve manuel kontrol imkanı.  
•	 Vakum ve kuru hava santralleri için farklı panolar
•	 ESD ve gerilim sıçramalarına karşı korunmuş girişler.  
•	 Farklı menü dil seçeneği.  

Ürün	 : AirGuardian MGS-11
Boyutlar	 : 400mm x 300mm x 160mm (kompresör) 
	   500mm x 500mm x 200mm (vakum)

Airguardian MGS-11 is designed to remotely control and 
perform controlled aging on compressors or without drivers 
vacuum pumps with self control board.  Can control 2 vacuum 
pump.  Keeps the tank pressure at desired level with its 
own pressure sensor and control software.  Features a relay 
output checking load valve and a fault or emergency stop 
input for each vacuum pump.  Once the motor sends a fault 
signal, the related compressor/engine is disconnected, and 
auxiliary motor is put into operation.  Desired channels can 
be switched off, failure mode can be operated, primary or 
auxiliary operation is possible.  Mountable to tanks and walls.  
Optimum solution for soft starter-controlled projects.  

TECHNICAL FEATURES:

•	 Simultaneous control of 2 vacuum pumps.  
•	 7”, 800x480 pixel 65K colourful touch TFT screen.  
•	 Data transfer via RS485 - MODBUS.  
•	 Bar, PSI, mmHg, cmHg, ATM, pa, Kpa, Mpa unit options.  
•	 Sensor input for filter contamination check.  
•	 Emergency stop input button 
•	 Automatic auxiliary compressor operation in 

overconsumption.  
•	 Separate operating time counter for each engine.  
•	 Automatic and manual control.  
•	 Separate boards for vacuum and dry air plants
•	 Inputs protected against ESD and voltage spikes.  
•	 Multi-language options.  

Product	 : AirGuardian MGS-11
Dimensions	 : 400mm x 300mm x 160mm (compressor)
	   500mm x 500mm x 200mm (vacuum)
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MGS-12

Airguardian MGS-12, Vidalı kompresör üreten firmalar 
için özel geliştirilmiş bir kontrol cihazıdır.  Ürün standart 
tip vidalı kompresörlerin kontrolü için gerekli tüm giriş ve 
çıkış portlarına sahiptir.  Kolay anlaşılır ve kontrol edilebilir 
menüsü aynı zamanda Türkçe ve İngilizce olarak ayarlanabilir.  
Düşük maliyetli etkin çözüm sunan MGS-12 MOD-BUS RS485 
protokolü ile  veri transferi yapabilir.  Ayrıca eş yaşlandırma 
yapan sistemler ile uyumlu çalışması için uygun çıkış portlarına 
da sahiptir.  

TEKNİK ÖZELLİKLER:

•	 2,4” renkli grafik ekran.  
•	 RS485 - MODBUS ile veri transferi imkanı.  
•	 Bar, PSI basınç birimi seçimi
•	 Aluminyum ön panel, çelik kasa.  
•	 Acil duruş butonu için giriş.  
•	 Çalışma saati kaydı ve servis saati ayarı.  
•	 Görsel ve sesli alarm.  
•	 Motor Yıldız/Üçgen geçiş zaman ayarı.  
•	 Basınç sensörü ve sıcaklık sensörü girişleri
•	 ESD ve gerilim sıçramalarına karşı korunmuş girişler.  
•	 Farklı menü dil seçeneği.  

Ürün	 : AirGuardian MGS-12
Boyutlar	 : 140mm x 90mm x 40mm  

Airguardian MGS-12 is a control device specially developed 
for companies which produce screw compressors.  The 
product has all necessary input and output ports for control 
of standard type screw compressors.  Easy to understand 
and control menu can be configured in Turkish and English.  
It can make data transfer with MGS-12 MOD-BUS RS485 
protocol which offers efficient solutions at a low cost.  It also 
has suitable output ports to be compatible with equal aging 
systems.  

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

•	 2,4” color graphic display
•	 Data transfer with RS485 - MODBUS 
•	 Bar, PSI pressure unit options
•	 Aluminum front panel, steel case
•	 Input for the emergency stop button
•	 Operating time record and service time configuration 
•	 Visual and audio alarm
•	 Motor star/triangle transition time configuration 
•	 Pressure sensor and temperature sensor inputs
•	 Inputs protected against ESD and voltage spikes
•	 Different menu language options

Product		  : AirGuardian MGS-12
Dimensions	 : 140mm x 90mm x 40mm  
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Touchsmart 4”
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kadın doğum ve yoğun bakım odaları gibi mahaller için 
geliştirilmiş renkli dokunmatik ekranlı bir merkezi kontrol 
cihazıdır.  Otomasyon sisteminden gönderilen mahal sıcaklık, 
nem ve mahal fark basınç değerlerini ekranında takip etmenizi 
sağlar.  Ayrıca set edilen sıcaklık ve nem değerlerini otomasyon 
sistemine iletmenizi sağlar.  Merkezi havalandırma sistemine 
ilişkin debi kontrolü, shut-off damperi kontrolü, ısıtıcı kontrolü 
ve hepa filtre kirlilik göstergesi özelliklerine sahiptir.  Kullanışlı 
menü ekranı yardımıyla kontrol ettiği sistemlere ilişkin alarm 
alt ve üst limitlerini tespit edebilir, bu limitler aşıldığı zaman 
sesli ve görsel uyarı vermesini sağlayabilirsiniz.  
 
TEKNİK ÖZELLİKLER:
  
•	 4,3” renkli dokunmatik TFT LCD ekran
•	 480x272 piksel çözünürlük, 65.  536K renk derinliği
•	 Debi, Shut-off ve Isıtıcı kontrolü
•	 Sıcaklık ve nem set bilgisi çıkışı  
•	 Sıcaklık,nem ve fark basınç bilgisini görüntüleme
•	 Dahili saat ve tarih sistemi
•	 ESD ve gerilim sıçramalarına karşı korunmuş  girişler
•	 RS485 / MODBUS ile veri transferi  imkanı
•	 Düşük maliyetli, etkin çözüm

 Ürün                : Toucsmart 4”
Boyutlar          : 270mm x 270mm x 50mm

Touchsmart 4”  is a color touch screen central control device 
developed for operation rooms, delivery rooms, intensive 
care units and other units known as Group 2 rooms.  Local 
temperature and humidity values sent by the automation 
system can be followed from the screen and sent  temperature 
and  humidity set values data to central clima system.  
Moreover it can be show and control central climate system 
like shut off control, heater and hepa filter.  Alarm lower and 
upper limits can be set via the practical menu screen, audio 
and visual alarms can be go off in excess of such limits.  

TECHNICAL FEATURES:

•	 4,3”, 480x272 pixel 65K colourful touch TFT screen.  
•	 Air flow, Shut-off and heater control.  
•	 Temperature and humidity set.  
•	 Showing temperature and humidity values.  
•	 Internal date and time.  
•	 Automatic and manual control.  
•	 Inputs protected against ESD and voltage spikes.  
•	 Data transfer via RS485 - MODBUS.  
•	 Multi-language options.  

Product		  : Touchsmart 4”
Dimensions	 : 270mm x 270mm x 50mm
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Touchsmart 7”
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ameliyathane, kadın doğum ve yoğun bakım odaları gibi 
mahaller için geliştirilmiş 7” renkli dokunmatik ekranlı bir 
merkezi kontrol cihazıdır.  Otomasyon sisteminden gönderilen 
mahal sıcaklık ve nem değerlerini ekranında takip etmenizi 
sağlar.  Cihaz ayrıca otomasyon sisteminden gönderilecek 
mahal fark basınç bilgisini de gösterme özelliğine sahiptir.  
Kullanışlı menü ekranı yardımıyla kontrol ettiği sistemlere 
ilişkin alarm alt ve üst limitlerini tespit edebilir, bu limitler 
aşıldığı zaman sesli ve görsel uyarı vermesini sağlayabilirsiniz.  
Cihaz merkezi havalandırma sistemini kontrol etmesine ek 
olarak oda içindeki tavan aydınlatma armatürlerini, operasyon 
lambalarını, negatascope cihazı, ultraviyole lambasını, 
meşgul lambası ve laminar flow aydınlatmasını da kontrol 
edebilir.  Cihaz renkli ekranı üzerinden medikal gaz alarmlarını 
takip edebilir, alarmlar için alt ve üst değerler tanımlayarak 
istediğiniz değerelere ulaştığı zaman alarm vermesini 
sağlayabilirsiniz.  Cihaz ayrıca 3 kanal müzik yayınını kontrol 
ederek, kanalları seçmenize ve ses seviyesini değiştirerek dahili 
stereo hoparlörü üzerinden yayınları dinlemenizi sağlar.  Cihaz 
projede kullanılan IT sisteme ait lokal alarm izleme cihazının 
da monte edilebileceği bölüme sahiptir.  Hands free telefonu 
ile yüksek ses kalitesinde görüşme imkanı sunmasının yanında 
ek olarak ahizeli telefonda takılabilir.  

TEKNİK ÖZELLİKLER:

•	 7” renkli dokunmatik ekran
•	 2mm Paslanmaz çelik ön panel
•	 Debi, Shut-off ve Isıtıcı kontrolü, cihaz açma kapatma
•	 Sıcaklık ve nem set etme 
•	 Sıcaklık,nem ve fark basınç bilgisini görüntüleme 
•	 Dahili saat ve tarih sistemi,  Dijital kronometre 
•	 Medikal gaz alarm bilgilerini görüntüleme 
•	 Tavan aydınlatmaları ve ameliyat lambaları kontrolü  
•	 UV lamba, negatascope, meşgul lambası, laminar flow 

kontrolü
•	 Hands free + ahizeli telefon, 100 adet numara hafızası
•	 3 kanal müzik yayını kontrolü, dahili hoparlör
•	 RS485 / MODBUS ile veri transferi  imkanı

Ürün	 :Touchsmart 7”
Boyutlar	 : 550 mm x 485 mm x 95 mm

MKP-Touchsmart is a 7” color touch screen central control 
device developed for operation rooms, delivery rooms, 
intensive care units and other units known as Group 2 
rooms.  Local temperature and humidity values sent by 
the automation system can be followed from the screen.  
Moreover, differential pressure data from the automation 
system can also be read.  Alarm lower and upper limits can 
be set via the practical menu screen, audio and visual alarms 
can be go off in excess of such limits.  In addition to controlling 
central ventilation system, the device can also control ceiling 
lighting fixtures, operation lights, negatascope, ultraviolet 
light, occupied light and laminar flow lighting.  Color screen 
can be used for medical gas alarm tracking, high and low 
values can be set for alarms.  Besodes, the device can control 
3-channel radio broadcast enabling you to select channels and 
volume for internal speaker listening experience.  The device 
has a mounting section for IT-system local alarm monitoring 
device.  Hands-free phone produces high audio quality, but 
handset can also be used.  

TECHNICAL FEATURES:

•	 7” color touch screen
•	 2mm stainless steel front panel
•	 Flow rate, Shut-off and Heater control, device on-off
•	 Temperature and humidity set data output; temperature, 

humidity and differential pressure monitoring 
•	 Internal date and time system, digital timer 
•	 Medical gas alarm data 
•	 Control of ceiling lighting and operation lights  
•	 UV light, negatoscope, occupied light, laminar flow 

lighting control
•	 Hands free + handset phone, 100 phone number memory
•	 3-channel radio broadcast control, internal speaker
•	 Data transfer via RS485 / MODBUS protocol

Product		  : Touchsmart 7”
Dimensions	 : 550 mm x 485 mm x 95 mm
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Touchsmart 19”

Touchsmart 19”; Grup 2 odaları olarak tanımlanan 
ameliyathane, kadın doğum ve yoğun bakım odaları gibi 
mahaller için geliştirilmiş 19” renkli dokunmatik ekranlı bir 
merkezi kontrol cihazıdır.  Otomasyon sisteminden gönderilen 
mahal sıcaklık ve nem değerlerini ekranında takip etmenizi 
sağlar.  Cihaz ayrıca otomasyon sisteminden gönderilecek 
mahal fark basınç bilgisini de gösterme özelliğine sahiptir.  
Kullanışlı menü ekranı yardımıyla kontrol ettiği sistemlere 
ilişkin alarm alt ve üst limitlerini tespit edebilir, bu limitler 
aşıldığı zaman sesli ve görsel uyarı vermesini sağlayabilirsiniz.  
Cihaz merkezi havalandırma sistemini kontrol etmesine ek 
olarak oda içindeki tavan aydınlatma armatürlerini, operasyon 
lambalarını, negatascope cihazı, ultraviyole lambasını, 
meşgul lambası ve laminar flow aydınlatmasını da kontrol 
edebilir.  Cihaz renkli ekranı üzerinden medikal gaz alarmlarını 
takip edebilir, alarmlar için alt ve üst değerler tanımlayarak 
istediğiniz değerelere ulaştığı zaman alarm vermesini 
sağlayabilirsiniz.  Cihaz ayrıca 3 kanal müzik yayınını kontrol 
ederek, kanalları seçmenize ve ses seviyesini değiştirerek dahili 
stereo hoparlörü üzerinden yayınları dinlemenizi sağlar.  Cihaz 
projede kullanılan IT sisteme ait lokal alarm izleme cihazının 
da monte edilebileceği bölüme sahiptir.  Hands free telefonu 
ile yüksek ses kalitesinde görüşme imkanı sunmasının yanında 
ek olarak ahizeli telefonda takılabilir.  USB girişine takılacak 
flash bellekteki MP3 müzikleri dinleyebilir yada cihaza yine 
flash bellekteki Xray filmlerinizi görüntüleyebilirsiniz.  

TEKNİK ÖZELLİKLER:

•	 19” renkli dokunmatik ekran
•	 2mm Paslanmaz çelik ön panel
•	 Debi, Shut-off ve Isıtıcı kontrolü, cihaz açma kapatma
•	 Sıcaklık ve nem set etme 
•	 Sıcaklık,nem ve fark basınç bilgisini görüntüleme 
•	 Dahili saat ve tarih sistemi, Dijital kronometre 
•	 Medikal gaz alarm bilgilerini görüntüleme 
•	 Tavan aydınlatmaları ve ameliyat lambaları kontrolü  
•	 UV lamba, negatascope, meşgul lambası, laminar flow 

kontrolü
•	 Hands free + ahizeli telefon, 100 adet numara hafızası
•	 3 kanal müzik yayını kontrolü, dahili hoparlör
•	 RS485 / MODBUS ile veri transferi  imkanı

Ürün	 :Touchsmart 19”
Boyutlar	 : 660 mm x 545 mm x 95 mm

MKP-Touchsmart is a 19” color touch screen central control 
device developed for operation rooms, delivery rooms, 
intensive care units and other units known as Group 2 
rooms.  Local temperature and humidity values sent by 
the automation system can be followed from the screen.  
Moreover, differential pressure data from the automation 
system can also be read.  Alarm lower and upper limits can 
be set via the practical menu screen, audio and visual alarms 
can be go off in excess of such limits.  In addition to controlling 
central ventilation system, the device can also control ceiling 
lighting fixtures, operation lights, negatascope, ultraviolet 
light, occupied light and laminar flow lighting.  Color screen 
can be used for medical gas alarm tracking, high and low 
values can be set for alarms.  Besodes, the device can control 
3-channel radio broadcast enabling you to select channels and 
volume for internal speaker listening experience.  The device 
has a mounting section for IT-system local alarm monitoring 
device.  Hands-free phone produces high audio quality, but 
handset can also be used.  you can listening MP3 musics and 
showing Xray films on 19” model by USB Flash memory.  Also 
you can installing PACS system software on 19” Touchsmart.  

TECHNICAL FEATURES:

•	 19” color touch screen
•	 2mm stainless steel front panel
•	 Flow rate, Shut-off and Heater control, device on-off
•	 Temperature and humidity set data output; temperature, 

humidity and differential pressure monitoring 
•	 Internal date and time system, digital timer 
•	 Medical gas alarm data 
•	 Control of ceiling lighting and operation lights  
•	 UV light, negatoscope, occupied light, laminar flow 

lighting control
•	 Hands free + handset phone, 100 phone number memory
•	 3-channel radio broadcast control, internal speaker
•	 Data transfer via RS485 / MODBUS protocol

Product		  : Touchsmart 7”
Dimensions	 : 660 mm x 545 mm x 95 mm
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IT-201

Pano A1 kalite, ön kapı ve karkas 2 mm pano sacı, diğer 
kapılar 1.5 mm DKP sactan imal edilmiştir. Pano içerisinde 
havalandırmanın sağlanması amacıyla 2 adet termostat kotrollü 
ve filtreli 40 m3/h; 230V / 50Hz fan kullanılmıştır. Yan ve arka 
kapakları contalı ve havalandırma pancuru filtrelidir. RAL 7032 
renk elektrostatik fırın boya ile boyalıdır. Taşıma amacıyla 
üstten kancalıdır.  Ön kapı kilitleri isponyelet tipindedir.  Enerji 
kablosunun girişi için panonun üst kapağında ve arka kapağında 
2 girişe sahiptir ve toz girişine engel olacak düzenek mevcuttur.  
IEC standartlarına uygun kablo, büküm ve pabuçlama ile imal 
edilmiştir.  Pano ile ilgili teknik çizimler ve kullanma talimatı pano 
ön kapağındaki cepe konularak teslim edilir. Transfer şalterleri 
ve hat kontaktörleri hattın gücüne ve kısa devre akımına 
uygun ve projeye belirtilen özelliklerdedir. IT sistem sekonder 
dağıtım çıkışları uygun güçte çift kutuplu otomatik sigortalar ile 
yapılmıştır.  Beslenen noktanın enerjilendirilmesi veya enerjisiz 
bırakılması için panel içinde bir adet yük ayırıcı şalter bulunur.  

Board A1 quality, front door and carcass are made of 2mm board 
sheet and other doors are made of 1.5 mm DKP sheet.  There 
are 2 thermostat controlled and filtered 40 m3/h; 230V / 50Hz 
fans to ensure ventilation inside the board.  Side and rear covers 
are sealed and the ventilation shutter is filtered.  It is painted in 
RAL 7032 color electrostatic oven dye. It has a handle on the top 
for handling.  Front door locks are espagnolette type.  It has two 
inlets on the top cover and the rear cover of the board for the 
power cable inlet and there is a dust arrester mechanism.  It is 
produced with cabling, inflection and wedging according to IEC 
standards.  Technical drawings and instructions of use for the 
board are delivered in the pocket on the front door of the board.  
Transfer switches and line contactors are compliant with the line 
power and the short circuit current at project specifications.  The 
IT system is made with bipolar automatic fuses with convenient 
secondary distribution outputs. There is a load isolator switch to 
energize or deenergize the fed point. 

Ürün	 : AstroIT IT-201
Boyutlar	 : 60 cm x 60 cm x 160 cm

Product	 : AstroIT IT-201
Dimensions	 : 60 cm x 60 cm x 160 cm

Teknik Özellikler

Çıkış Gücü 2….  10 KVA

Besleme Tipi Monofaze

Nominal Bes.  Gerilimi 230V AC

Frekans 50 ….  60 Hz

Çıkış Gerilimi 230V AC

İzolasyon Seviyesi 3 KV / 1 min

Mahfaza Kaçak Akım <0,5 mA

Cevap Aralığı 50K … 5000 Kohm

İzolasyon Hata Tespit Süresi <0,5 sn

Çalışma Sıcaklığı -5 … +50 C derece

Koruma Sınıfı IP 31

Havalandırma 2 ADET FAN

Giriş Sigorta Tipi C TİPİ AOS

Çıkış Sigorta Tipi C TİPİ ÇİFT KUTUPLU AOS

Uyumlu Standartlar TS IEC 60364-7-710 : 2004

Uyumlu Şartnameler Sağlik Bakanlığı, Toki, Bayındırlık

TECHNICAL FEATURES

Output Power 2…10 KVA

Supply Type Monofaze

Nominal Supply Voltage 230V AC

Frequency 50 ….  60 Hz

Output Voltage 230V AC

Insulation Level 3 KV / 1 min

Casing Leak Current <0,5 mA

Response Range 50K … 5000 Kohm

Insulation Fault Detect Time <0,5 sn

Operating Temperature -5 … +50 C derece

Protection Class IP 31

Ventilation 2 ADET FAN

Input Fuse Type C TİPİ AOS

Output Fuse Type C TİPİ ÇİFT KUTUPLU AOS

Standards TS IEC 60364-7-710 : 2004

Specifications Ministry Of Health, Toki, Public
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MU-201

İzolasyon izleme cihazı IT sistemin en önemli parçasıdır.  Genel 
izolasyon direnci değerini, toplam yük akımını ve izolasyon 
trafosunun sıcaklığını ölçer. TS MU-201 cihazı TS IEC 60364-
7-710 standardında belirtildiği gibi hastanelerde can güvenliği 
sınırı olan 50 kΩ’un altında alarm değerine sahiptir ve cihazın 
ölçüm aralığı 50 – 500 kΩ ‘dur. MU-201 cihazı faz ve toprak 
arasına bağlanarak, izolasyon değerini devamlı izler ve 
izolasyon kaçağını tespit ettiğinde sesli ve görsel haber verir. 
MU-201 cihazı DC bileşenli izolasyon hatalarını tespit edebilir 
özelliktedir.   Yük akımını 5 – 50 A arasında ölçebilir.  Akım 
transfor-matörüyle bağlantısı, sistem ile toprak arasındaki 
bağlantısı ve sıcaklık sensörüyle olan bağlantısı koptuğu zaman 
alarm verir. Cihazın AC iç empedansı 240-270 kΩ’u aşmaz. Test 
gerilimi 12-20 VDC arasıda test akımı ise  maksimum 50 μA 
‘dir. LCD ekranı üzerinden tüm veriler görüntülenir ve Türkçe 
menüsü sayesinde istenen değerler ayarlanabilir.  Cihazın 
izolasyon ölçüm fonksiyonu test dirençli bir test butonu ile 
test edilebilir. Alarm gösterge paneli RS 485 MODBUS  RTU 
protokolünde haberleşir.  Her bir MU-201 cihazı projede 
olması durumunda 4 Alarm gösterge paneli ile haberleşebilir. 

The insulation monitoring device is the most important part 
of the IT system.  It measures the general insulation resistance 
value, total load current and temperature of the insulation 
transformer. TS MU-201 device has an alarm value below 
50 kΩ which is the life safety limit at hospitals as set forth in 
TS IEC 60364-7-710 standard and the device measurement 
range is 50 – 500 kΩ.  MU-201 device is connected between 
the phase and the ground, continuously monitors the 
insulation value and gives audio and visual notification 
when it detects insulation leak. MU-201 device can detect 
DC component insulation errors. It can measure the load 
current between 5-50 A.  It gives an alarm when the current 
transformer-monitor connect, system and ground connection 
and temperature sensor connection is off. The device AC 
inner impedance does not exceed 240-270 kΩ. Test voltage 
is between 12-20 VDC and test current is maximum 50 μA.  
The device insulation measurement function can be tested 
with a test resistance test button.  The alarm indicator panel 
communicates in RS 485 MODBUS RTU protocol.  Each MU-
201 device can communicate with 4 Alarm display panel if 
indicated in the project.  

Ürün	 : AstroIT MU-201
Boyutlar	 : 126 mm x 91 mm x 57 mm

Product	 : AstroIT MU-201
Dimensions	 : 126 mm x 91 mm x 57 mm

Teknik Özellikler

Besleme Geril̇iṁi 24V DC

Frekans 50 ….  60 Hz

İzolasyon Ölçüm Aralığı 50K … 500 Kohm

Test Akımı < 50 µA

Test Geril̇iṁi 12-20V

Akım Ölçüm Aralığı 5-50A

İç Empedansı 240 - 270 Kohm’u aşmaz

Ölçüm Değerleri İzolasyon Hatası

Aşırı Yük

Tarfo Sıcaklığı

Uyumlu Standartlar TS IEC 60364-7-710 : 2004

TS EN 61557-8

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply Voltage 24V DC

Frequency 50 ….  60 Hz

Insulation Meas.  Range 50K … 500 Kohm

Test Current < 50 µA

Test Voltage 12-20V

Current Meas.   Range 5-50A

Inner Impedance Cannot Exceed 240-270 Kohm

Measurement Values Insulation Error

Overload

Transformer Temperature 

Standards Ts Iec 60364-7-710:2004

Ts En 61557-8
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PU-201

3 alarm gösterge panelini besleyebilir. AC 230V 50/60 Hz giriş 
gerilime, 24V DC çıkış gerilime sahiptir. Çıkış devresi dahili 
PTC ile korumalıdır. Çalışma sıcaklığı -5°C ile +50°C arasında, 
depolama sıcaklığı ise -25°C ile +60°C arasındadır. 

3 alarm can feed the indicator panel.  It has AC 230V 50/60 Hz 
input voltage and 24V DC output voltage.  The output circuit is 
protected with built in PTC.  The operation temperature range 
is between -5°C and +50°C and the storage temperature range 
is between -25°C and +60°C. 

Ürün	 : AstroIT PU-201
Boyutlar	 : 70 mm x 90 mm x 59 mm

Product	 : AstroIT PU-201
Dimensions	 : 70 mm x 90 mm x 59 mm

Teknik Özellikler

Besleme Geril̇iṁi 230V AC

Frekans 50 ….  60 Hz

Çıkış Geril̇iṁi 24V DC

Çalışma Sicaklığı -5…+50C DERECE 

Depolama Sıcaklığı -25…+60C DERECE 

Çıkış Koruması Dahili Ptc

Uyumlu Standartlar TS IEC 60364-7-710 : 2004 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply Voltage 230V AC

Frequency 50 ….  60 Hz

Output Voltage 24V DC

Operating Temperature -5…+50°C 

Storage Temperature -25…+60°C

Output Protection Built-In Ptc

Standards TS IEC 60364-7-710 : 2004 
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FU-201
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İzolasyon hata tespit cihazı,  izolasyon hata test cihazı ve akım 
trafolarıyla kombine çalışır. Bir izolasyon hata tespit cihazına 
12 akım trafosu bağlanabilir. Cihaz, izolasyon hatası tespit 
edildiğinde kendine bağlı tüm akım trafolarını denetler ve 
akım trafosu tarafından tespit edilen hata akımı cevap değerini 
geçiyorsa, hatalı linyeye ait LED ikaz verir ve LCD ekranında 
hangi çıkış hattında kaçak olduğunu yazar. İzolasyon hata 
tespit cihazı RS 485 MODBUS RTU protokolünde haberleşir. 
Cevap değeri 0,5 mA den küçüktür ve 12 akım trafosunu 
tarama süresi yaklaşık 1 sn.  dir. 

The insulation troubleshooting device works combined with 
the insulation trouble test device and current transformers.  
12 current transformers can be connected to an insulation 
troubleshooting device.  The device inspects all current 
transformers connected when an insulation error is detected 
and if the error current detected by the current transformer 
exceeds the response value, LED of the failed line gives 
warning and the LCD screen reads which output line has 
leakage.  The insulation troubleshooting device communicates 
in RS 485 MODBUS RTU protocol.  The response value is less 
than 0,5 mA and screening time for 12 current transformers is 
approximately 1 second. 

Ürün	 : AstroIT FU-201
Boyutlar	 : 126 mm x 91 mm x 57 mm

Product	 : AstroIT FU-201
Dimensions	 : 126 mm x 91 mm x 57 mm

Teknik Özellikler

Besleme Geril̇iṁi 24V DC

Liṅye Giṙiş̇ Sayısı 12

Görsel Uyarı LED VE LCD

Cevap Değeri < 0,5 mA 

Toplam Tarama Süresi 12 sn. 

Ek Modül Bağlanma Var

Haberleşme Protokolü RS485 MODBUS RTU

Uyumlu Standartlar TS IEC 60364-7-710 : 2004 

IEC 61557-9

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply Voltage 24V DC

Number If Line Inputs 12

Visual Warning LED ve LCD

Response Value < 0,5 mA 

Total Scanning Time 12 sec

Additional Module Con. Available

Communication Protocol RS485 MODBUS RTU

Standards TS IEC 60364-7-710 : 2004 

IEC 61557-9
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TU-201
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TS IEC 60364-7-710 ve  IEC 61557-9 standardına uygundur. 
İzolasyon hata test cihazı,  izolasyon hata tespit cihazı ve akım 
trafolarıyla kombine çalışır. İzolasyon izleme cihazı,  izolasyon 
hatasını tespit ettikten sonra izolasyon hata değerlendiricisi 
devreye girer ve izolasyon hata test cihazını devreye sokar. 
Hata test cihazı test akımları üretir ve linyeye 1 mA test akımı 
gönderir. 

It is produced according to TS IEC 60364-7-710 and IEC 61557-
9 standards.  It works combined with the insulation evaluator 
test device, insulation troubleshooting device and current 
transformers.  After the insulation monitoring device detects 
the insulation error, the insulation error assessor is activated 
and it enables the insulation trouble test device.  The trouble 
test device generates test currents and sends 1 mA test 
current to the line. 

Ürün	 : AstroIT TU-201
Boyutlar	 : 70 mm x 90 mm x 59 mm

Product	 : AstroIT TU-201
Dimensions	 : 70 mm x 90 mm x 59 mm

Teknik Özellikler

Besleme Geril̇iṁi 24V DC

Görsel Uyarı LED

Uyumlu Standartlar TS IEC 60364-7-710 : 2004 

IEC 61557-9

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply Voltage 24V DC

Visual Warning LED

Standards TS IEC 60364-7-710 : 2004 

IEC 61557-9
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LM-201

Ayarlanmış olan düşük gerilim değeri ve aşırı gerilim 
değerlerinde hat transferi yapar. Transfer değerleri kontrol 
cihazı üzerinden değiştirilebilir. Çift hat gerilim kontrol rölesinin 
cevap zamanı 250ms den daha kısadır ve üzinde bulunan 
3 adet yeşil renk led sinyal olambası giriş ve çıkış gerilimin 
değerlerinin sınır değerlerde olduğunu gösterir. Düşük gerilim 
değeri 0,7. . . 0,9. Un arasında, aşırı gerilim değeri ise 1,15 
değerine transfer kontrol cihazı üzerinden ayarlanabilir. 
Gerilim kontrol cihazı iç bağlantıları ve terminallerinin koruma 
sınıfı IEC 61000-6-2 ve IEC 61000-6-4’e uygundur. 

It makes line transfer in configured low voltage value and 
overvoltage values.  Transfer values can be changed with the 
control device.  The response time of the double line voltage 
control relay is shorted than 250 ms and 3 green LED signal 
lamps indicate input and output current values are at limit 
values.  The low voltage value can be configured between 0,7. 
. . 0,9. Un and the overvoltage value at 1,15 value with the 
transfer control device.  Protection class of voltage control 
device inner connections and terminals is compliant with IEC 
61000-6-2 and IEC 61000-6-4. 

Ürün	 : AstroIT LM-201
Boyutlar	 : 126 mm x 91 mm x 57 mm

Product	 : AstroIT LM-201
Dimensions	 : 126 mm x 91 mm x 57 mm

Teknik Özellikler

Besleme Geril̇iṁi 24V DC

Görsel Uyarı LED

Cevap Zamanı < 250 ms. 

Düşük Geril̇iṁ Değeri ̇Ayarı 0,7…0,9

Aşiri Geril̇iṁ Değeri ̇Ayarı 1,15

Uyumlu Standartlar TS IEC 60364-7-710:2004

IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-2 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply Voltage 24V DC

Visual Warning LED

Response Time <250 ms

Low Voltage Value Config. 0,7…0,9

Overvoltage Value Config. 1,15

Standards TS IEC 60364-7-710:2004

IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-2
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TC-201
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Gerilim kontrol cihazı ile bus üzerinden haberleşir. Üzerinde 
ayarların yapılabildiği ve değerlerin görüntülendiği bir LCD 
ekran ile normal, alarm durumlarını göstermek üzere sinyal 
lambaları bulunur. Cihaz bir alarm tespit ettiğinde ilgili alarm 
LCD ekran üzerinde görüntülenir. Transfer kontrol cihazı RS485 
seri haberleşme hattı üzerinden İzolasyon izleme cihazı ile 
haberleşir ve tüm verileri ile alarm değerlerinin iletilmesini 
sağlar Transfer sistemi ana besleme kaynağı gerilimini sürekli 
olarak izler, gerilim 0,9xUn altına düştüğünde ve 1,15xUn 
üzerine çıktığında otomatik transferi gerçekleşir.  Ayrıca set 
edilebilir. Manuel hat seçim imkanı vardır. Test butonu ile 
transfer testi yapılabilir. 

It communicates with the voltage control device over the bus.  
There is an LCD screen where values can be set and displayed 
and signal lamps to indicate normal and alarm conditions 
on it.  When the device detects an alarm, the related alarm 
is displayed on the LCD screen.  The transfer control device 
communicates with the insulation monitoring device over 
RS485 serial communication line and ensures transfer of all 
data and alarm values.  The transfer system continuously 
monitors the main power supply voltage, when the voltage 
falls below 0,9xUn or exceeds 1,15xUn, it makes automatic 
transfer.   It can be set separately.  The lines can be selected 
manually.  It can make transfer test with the test button. and 
it enables the insulation trouble test device.  The trouble test 
device generates test currents and sends 1 mA test current to 
the line. 

Ürün	 : AstroIT TC-201
Boyutlar	 : 126 mm x 91 mm x 57 mm

Product	 : AstroIT TC-201
Dimensions	 : 126 mm x 91 mm x 57 mm

Teknik Özellikler

Besleme Geril̇iṁi 24V DC

Görsel Uyarı LED VE LCD

Test Butonu VAR

Manuel Hat Seçiṁ VAR

Transfer Geril̇iṁ Ayarlama VAR

Düşük Geril̇iṁ Değeri ̇Ayarı 0,7…0,9

Aşırı Geril̇iṁ Değeri ̇Ayarı 1,15

Haberleşme Protokolu RS485 MODBUS RTU

Uyumlu Standartlar TS IEC 60364-7-710:2004

IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-2

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply Voltage 24V DC

Visual Warning LED VE LCD

Test Button Available 

Manual Line Selection Available 

Transfer Voltage
Configuration

Available 

Low Voltage Value
Configuration 

0,7…0,9

Overvoltage Value
Configuration

1,15

Communication Protocol RS485 MODBUS RTU

Standards TS IEC 60364-7-710:2004

IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-2
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RU-201

Lokal alarm gösterge panelleri,  İzolasyon izleme cihazları ile 
RS 485 hattı üzerinden alarm gösterge panellerine bağlanarak, 
haberleşir. Alarm gösterge paneli sesli ve görsel alarm verir, 
alarm susturulabilir ancak görsel alarm arıza giderilmeden 
silinmez. Lokal alarm gösterge paneli üzerinde aşağıdaki 
değerler görüntülenir:
İzolasyon direnci değeri
İzolasyon transformatörü yük akımı oranı
İzolasyon transformatörü sıcaklık değeri
Lokal alarm gösterge paneli üzerinde alarmlar aşağıdaki 
şekilde görüntülenir:
Normal işletmeyi göstermek üzere yeşil renk sinyal lambası. 
Yalıtım direnci için ayarlanan minimum değere ulaşıldığında 
yanan ve bağlantısı iptal edilemeyen sarı renk sinyal lambası.  
Yalıtım direnci için ayarlanan minimum değere ulaşıldığında 
sesli alarm verir ve sesli alarm susturulabilir. Hatanın 
giderilmesinden sonra ve normal işletmeye geri dönüldüğünde 
sarı renk sinyal lambası söner. Alarm gösterge paneli operasyon 
sırasında rahatça izlenebilmesi amacıyla izolasyon hatasını, 
yük akımını ve trafo sıcaklığını göstermek üzere 3 adet 4 
dijitli 7-segment LED ekrana sahiptir. 24V AC/DC  besleme 
kaynağından beslenir. 

Local alarm display panels communicate with insulation 
monitoring devices by connecting to alarm display panels over 
RS 485 line.  The alarm display panel gives audio and visual 
alarm, the alarm can be muted but the visual alarm cannot be 
deleted without correcting the error.  The following values can 
be displayed on the local alarm display panel:
Insulation resistance value	
Insulation transformer load current ratio
Insulation transformer temperature value
Alarms are displayed on the local alarm display panel as 
follows:
Green signal lamp to indicate normal operation. 
Yellow signal lamp which lights when the configured minimum 
value is reached for insulation resistance and which cannot be 
disconnected.  
It gives an audio alarm when the configured minimum value 
is reached for insulation resistance and the audio alarm can 
be muted.  The yellow signal lamp turns off when it returns 
to normal operation after correction of the error.  The alarm 
display panel has 3 4-digit 7-segment LED screens to display the 
insulation error, load current and transformer temperature to 
easily monitor during operation.  It is fed by 24V AC/DC supply. 

Ürün	 : AstroIT RU-201
Boyutlar	 : 150 mm x 95 mm x 30 mm

Product	 : AstroIT RU-201
Dimensions	 : 150 mm x 95 mm x 30 mm

Teknik Özellikler

Besleme Geril̇iṁi 24V DC

Frekans 50 ….  60 Hz

İzolasyon Diṙenci ̇Göster 3 Dijit

Yük Akimi Gösterge 3 Dijit

Trafo Sicaklik Gösterge 3 Dijit

Sesli ̇Uyari ve Ses Kapatm Var

Görsel Uyarilar Led

İzlenil̇en Değerler ve 
Alarmlar

İzolasyon Hatası

Aşırı Yük

Tarfo Sıcaklığı

Uyumlu Standartlar TS IEC 60364-7-710 : 2004

TS EN 61557-8

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply Voltage 24V DC

Frequency 50 ….  60 Hz

Insulation Resistance 3 Digits

Load Current Display 3 Digits

Transformer Temp.  Display 3 Digits

Audio Warning Available

Visual Warnings Led

Monitored Values Insulation Error

Overload

Transformer Temperature

Standards TS IEC 60364-7-710:2004

TS EN 61557-8
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CU-201

Merkezi alarm izleme cihazı İzolasyon izleme cihazları ile 
RS485 hattı üzerinden haberleşir. Merkezi alarm izleme cihazı 
üzerinden tüm arıza bilgileri izlenebilir.  Alarm göstergesi sesli 
ve görsel alarm ikazlarına sahiptir ve alarm geldiğinde sesli 
alarm susturulabilir ancak görsel alarm arıza giderilmeden 
silinemez. Seri haberleşme hattı vasıtasıyla alınan bilgileri 
izolasyon direnç seviyesi, aşırı yük akımı, trafo sıcaklık bilgisi 
‘dir
Alarm gösterge panelinde görüntülenen ikaz biçimleri 
şunlardır:
Normal işletmeyi göstermek üzere yeşil renk uyarı grafiği. 
Yalıtım direnci için ayarlanan minimum değere ulaşıldığında 
yanan ve bağlantısı iptal edilemeyen sarı renk uyarı grafiği.  
Yalıtım direnci için ayarlanan minimum değere ulaşıldığında 
sesli alarm verir ve sesli alarm susturulabilir. Hatanın 
giderilmesinden sonra ve normal işletmeye geri dönüldüğünde 
sarı renk sinyal lambası söner. 24 V DC güç kaynağı üzerinden 
beslenir. 1 adet merkezin izleme alarm gösterge paneli 150 
adet lokal alarm gösterge paneli ve 150 adet İzolasyon izleme 
cihazı ile haberleşebilir. 

The central alarm monitoring device communicates with the 
insulation monitoring devices over RS485 line.  All failure 
information can be monitored on the central alarm monitoring 
device.  The alarm display has audio and visual alarms, the 
audio alarm can be muted but the visual alarm cannot be 
deleted without correcting the error.  Information received 
over the serial communication line is insulation resistance 
level, overload current and transformer temperature 
information. 
Warnings displayed on the alarm display panel are as follows:
Green signal lamp to indicate normal operation. Yellow signal 
lamp which lights when the configured minimum value 
is reached for insulation resistance and which cannot be 
disconnected.  
It gives an audio alarm when the configured minimum value 
is reached for insulation resistance and the audio alarm can 
be muted.  The yellow signal lamp turns off when it returns to 
normal operation after correction of the error.  It is fed by 24 
V DC power supply.  1 central monitoring alarm display panel 
can communicate with 150 local alarm display panels and 150 
insulation monitoring devices. 

Ürün	 : AstroIT CU-201
Boyutlar	 : 350 mm x 290 mm x 90 mm

Product	 : AstroIT CU-201
Dimensions	 : 350 mm x 290 mm x 90 mm

Teknik Özellikler

Besleme Geril̇iṁi 24V DC

Ekran Boyutu - Tiṗ 7” RENKLİ DOKUNMATİK

İzolasyon Değeriṅi ̇Göster Var

Akim Değeriṅi ̇Göster Var

Trafo Sicaklik Değeriṅi ̇
Göste

Var

Haberleşme Hatalari 
Gösterme

Var

Sesli ̇Uyar Var

Haberleşme Protokolu RS485 MODBUS RTU

Uyumlu Standartlar TS IEC 60364-7-710:2004

IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-2

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply Voltage 24V DC

Screen Dimensions - Type 2” COLOR TOUCH SCREEN

Insulation Value Display Available

Current Value Display Available

Transformer Temp.  Display Available

Comm.  Error Display Available

Audio Warning Available

Communication Protocol RS485 MODBUS RTU

Standards TS IEC 60364-7-710:2004

IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-2
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Monofaze ve çıkış gerilim 250V AC den küçüktür. Grup 2 
odalarını besleyen izolasyon trafolarının giriş ve çıkış tarafında  
kısa devre koruması için sigortalar kullanılmıştır. Nominal gücü 
projeye uygun olarak farklı değerlerde imal edilebilir. Beyan 
gerilimi nominal frekansında beslendiği zaman ve yüksüz 
durumda ölçülen; çıkış sargısının toprağa veya mahfazaya 
kaçak akımı 150 μA den küçüktür. TS EN 61558-2-15, IEC 742 
ve TS IEC 60364-7-710 standartlarına uygun olarak dizayn ve 
imal edilmiştir. Kısa devre gerilimi Uk < % 3 koşulunu sağlar. 
Yüksüz durumdaki akımı Io < % 3 koşulunu sağlar. Ani deşarj 
akımı nominal akımın 8 katından küçüktür. 
Tüm bu değerleri  TSE uyumludur. Primer ve sekonder sargılar 
arasına yerleştirilmiş statik bir ekran vardır, bu ekranın izoleli 
bir terminale bağlantısı mevcuttur, sabit açılar transformatör 
çekirdeğinden izole edilmiştir.  Transformatörün sargıları 
galvanik izolasyonludur.  Transformatör hava soğutmalı ve 
maksimum çevre sıcaklığı 40 C olacak şekilde imal edilmektedir. 
Sıcaklık izlemesi için transformatörün her sargısına PTC 
termistör yerleştirilmiştir. 

Monophase and output voltage is less than 250V AC.  Fuses 
are used for short circuit protection on the inlet and outlet 
sides of the insulation transformers which feed Group 2 
rooms.  The nominal power can be produced in different 
values according to the project.  When rated voltage is fed 
at nominal frequency and when measured in unloaded 
condition, the stray current of the output coil to the ground 
or the casing is less than 150 μA.  It is designed and produced 
according to TS EN 61558-2-15, IEC 742 and TS IEC 60364-7-
710 standards.  Short circuit voltage meets Uk < 3% condition.  
Current in unloaded condition meets Io < 3% condition.  Surge 
discharge current is 8 times smaller than the nominal current. 
All these values are TSE compliant.  There is a static screen 
located between primary and secondary coils, this screen 
has connection to an insulated terminal, fixed angles are 
insulated from the transformer core.  Coils of the transformer 
are galvanic insulated.  The transformer is manufactured with 
air cooling and maximum peripheral temperature of 40°C.  
PTC thermistor is located on each coil of the transformer to 
monitor temperature. 

Ürün	 : AstroIT TR-201
Boyutlar	 : 280mm x 280mm x 420mm

Product	 : AstroIT TR-201
Dimensions	 : 280mm x 280mm x 420mm

Teknik Özellikler

Besleme Geril̇iṁi 230V AC

Çıkış Geril̇iṁi 230V AC

Frekans 50 ….  60 Hz

Kaçak Akımı < 150 µA

Kısa Devre Geril̇iṁi ̇Uk < % 3

Yüksüz Dur.  Giṙiş̇ Akimi Io < % 3

Maksiṁum Çevre Sicaklığı < 40 C DERECE

Sicaklık Ölçüm Elementi PT100

Uyumlu Standartlar TS IEC 60364-7-710 : 2004 

TS EN 61558-2-15

Technical Specifications

Supply Voltage 230V AC

Output Voltage 230V AC

Frequency 50…60 Hz

Leak Current <150 µA

Short Circuit Voltage Uk <3%

Input Current In Unloaded 
Condition Io

<3%

Maximum Peripheral
Temperature

<40°C 

Temperature Measurement 
Element

PT100

Standards TS IEC 60364-7-710:2004

TS EN 61558-2-15
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i-LOG TEMP 

i-LOG Temp önceden programlanmış tek kullanımlık bir ortam 
sıcaklık kaydedicidir.  İlaç,  sebze,  meyve, et,  deniz ürünleri ve 
benzeri sıcaklığa duyarlı ürünlerin dağıtımı esnasında sıcaklık 
ölçümünü kayıt altına almak için özel olarak üretilmiştir.  Dahili 
sıcaklık sensörü ile ortam sıcaklığını hassas olarak,  nakliye 
esnasında eş zamanlı ölçer ve kayıt eder. 
Standart USB soketli olması sebebiyle tüm bilgisayarlara 
uyumludur. 
Çek-Çalıştır özelliği ile herhangi bir ayar yapmadan kolayca 
çalıştırılır. Kendine özel veri okuma yazılımı ile programın 
kurulu olduğu tüm bilgisayarlarda veriler incelenebilir ve kayıt 
edilebilir. 

i-LOG Temp is a preconfigured single use ambient temperature 
recorder.  It is specially designed to record temperature 
measurement during distribution of medicine, vegetables, 
fruits, meat, sea products and similar heat sensitive products.  
It sensitively measures and records the ambient temperature 
concurrently during shipping with the built-in temperature 
sensor. 
It is compatible with all computers as it has a USB socket. 
It is easily operated without the need for any configuration 
with plug and play function.  Data can be reviewed and 
recorded in all computers with a special data reading software

Ürün	 : i-LOG Temp
Boyutlar	 : 69mm x 28mm x 8mm

Product	 : i-LOG Temp
Dimensions	 : 69mm x 28mm x 8mm

Teknik Özellikler

Sicaklık Ölçüm Aralığı -20…+50 °C 

Sicaklık Çözünürlüğü 0,1 °C 

Sicaklık Doğruluğu 0,5 °C 

Hafıza Kapasiṫesi 2000

Görsel Alarm Gösterme Var

Kayit Periẏod 1. . . 90 Dakika

Saklama Ömrü 12 Ay

Boyutlar 69mmx28mmx8mm

Ağırlık 12 gr. 

Technical Specifications

Temp.  Measure Range -20…+50  °C

Teperature Resolution 0,1  °C

Teperature Accuracy 0,5  °C

Memeory Capacity 2000

Visual Alarm Available

Record Period 1. . . 90 Dakika

Shelf Life 12 Ay

Dimensions 69mmx28mmx8mm

Weight 12 gr. 
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